
Niemand trekt ze in twijfel: de elementaire en mechanische 

eigenschappen van lood en de voordelen daarvan voor het 

gebruik van bladlood als waterkerend materiaal in de bouw. 

Lood is er simpelweg voor gemaakt. 

Lood is namelijk:

 waterkerend én UV-bestendig;

 duurzaam én volledig recyclebaar;

	 zwaar	én	toch	flexibel.

Al duizenden jaren wordt lood voor waterkering in de bouw 

gebruikt.	Geen	enkel	materiaal	is	ooit	meer	geschikt	gebleken.	

Lood kent van nature geen concurrenten, alleen lood heeft 

alle	mechanische	eigenschappen	van	lood.

Sinds een jaar of vijftien zijn er ‘alternatieven’ op de markt 

gekomen waarvan gezegd wordt dat deze  minder impact 

op	het	milieu	zouden	hebben.	Daarnaast	claimen	ze	stuk	

voor stuk dezelfde eigenschappen te hebben als lood: 

materialen als glasvezelversterkt polyester, PVC, aluminium 

versterkt	EPDM,	PiB	en	SEBS	en	natuurlijk	Leadax	

(gerecycled	plastic	afval).

Maar is dat ook echt zo? 
Hebben deze alternatieven minder impact 
op het milieu dan lood? 
Het korte en enige juiste antwoord is: NEE. 

In opdracht van Uzimet is er een Levenscyclusanalyse (LCA) 

gemaakt die aantoont dat het gebruik van bladlood in de 

bouw	een	zeer	verstandige	en	duurzame	keuze	is.	

EN DE VELE VOORDELEN
BLADLOOD
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Het onafhankelijke advies- en ingenieursbureau in bouw, 

ruimte en milieu LBP|Sight heeft na het doorrekenen van de 

LCA vastgesteld dat: “Bladlood over de gehele levensduur 

een veel lagere milieu-impact heeft dan andere oplossingen, 

zoals kunststof, gerecycled kunststof of kunststof met 

aluminium”. Aldus hun conclusie, “En dan heb ik het niet 

over een beetje, maar echt heel veel lager.”

Voor	een	deel	ligt	dat	aan	de	levensduur.	“Bladlood	gaat	

wel	75	jaar	mee.	Dat	is	veel	langer	dan	de	alternatieven.	

Die	moeten	sneller	vervangen	worden	en	dat	heeft	grote	

impact	op	de	duurzaamheidsscore.”	Ook	belangrijk	is	dat	

Uzimet voor de productie van bladlood uitsluitend gerecycled 

lood	gebruikt.	Nieuw	lood	komt	er	niet	aan	te	pas.	Dat	geldt	

ook voor de toevoeging van koper: ook dat betreft alleen 

gerecycled	materiaal.	Het	bladlood	van	Uzimet	is	daardoor	

echt	een	circulair	product.

LCA RESULTATEN

Om	een	vergelijking	tussen	meerdere	materialen	mogelijk	

te	maken,	zijn	de	Milieukostenindicatoren	per	product	en	per	

fase	(MKI)	omgerekend	naar	de	totale	levensduur	zoals	die	

voor	bladlood	geldt:	75	jaar.

 

De resultaten zijn als volgt:

PRODUCTKAART IN DE NATIONALE MILIEUDATABASE

Op	basis	van	de	LCA	van	LBP|Sight	is	er	nu	een	productkaart	

voor	bladlood	van	Uzimet	beschikbaar	gemaakt	in	de	Nationale	

Milieudatabase,	alsmede	voor	rekeninstrumenten	zoals	GPR	

Materiaal.	Hiermee	kunnen	ontwikkelaars	en	architecten	de	

milieukosten bepalen voor een gebouw en alles wat erbij 

hoort.	Via	een	schalingsformule	kunnen	ontwikkelaars	de	

productkaart toepassen voor bladlood met een dikte van 

0,75	tot	3,09	mm.	

BLADLOOD: DE TOEKOMST

Als het aan Uzimet ligt, wordt de milieu-impact van bladlood 

nog	lager.	Uzimet	neemt	duurzame	maatregelen	door	de	

hele	keten.	Zo	gebruiken	wij	nu	al	elektrische	heftrucks	en	

kranen en waar wel verbrandingsmotoren worden gebruikt, 

wordt	de	uitstoot	zoveel	mogelijk	beperkt.	Wij	dagen	ook	

onze	toeleveranciers	uit	tot	betere	milieuprestaties.	 

Bladlood van Uzimet: echt een mooi voorbeeld van een 

duurzame visie voor de hele levenscyclus. 

Product MKI totaal A.
Productie

A.
Constructie

B.
Gebruik

C.
Afdanking

D.
Lasten/baten

Uzimet Bladlood € 0,70 € 0,20 € 0,03 € 0,02 € 0,10 € 0,34

EPDM	aluminium	versterkt € 1,02 € 2,21 € 0,00 € - € -01,20

cPIB	aluminium	versterkt € 4,99 € 7,88 € 0,03 € - € -2,92

Combinatie PVC/Lood € 14,75 € 23,76 € 0,19 € - € -9,19

Leadax € 2,07 € 4,63 € 0,28 € - € 0,61 € -3,44

De milieu impact van
bladlood is 3x lager
dan dat van Leadax!

LANGE LEVENSDUUR, 
VOLLEDIG CIRCULAIR


